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2. Einfiihrung

Am 1. Januar 2011 ist eine Anderung des Bundesgesetzes Uber den Schutz
der Gewasser (GSchG) und am 1. Juni 2011 der zugehorigen Gewasser-
schutzverordnung (GschV) in Kraft getreten, mittels welcher der Freihal-
tung des Gewasserraums vermehrt Bedeutung zugemessen wird. Gemass
Art. 36a GSchG ist der Gewasserraum der oberirdischen Gewasser so
festzulegen, dass die naturlichen Funktionen der Gewdasser, der Schutz vor
Hochwasser sowie die Gewassernutzung gewahrleistet sind. Die Grund-
lagen zur Ermittlung der auszuscheidenden Gewasserraumbreite sowie
die Bestimmungen zur extensiven Gestaltung und Bewirtschaftung der
Gewasserraume (zulassige Nutzung, Bauten und Anlagen) sind in Art. 41
GSchV definiert. Da die Frist zur Festlegung des Gewasserraums bereits
abgelaufen ist (31. Dezember 2018) kommen aktuell die Ubergangsbestim-
mungen zur Anderung der GSchV vom 4. Mai 2011 zum Tragen, welche
deutlich strengere Vorschriften vorsehen. Die Kantonale Gewasserschutz-
verordnung (KGSchV) sieht in § 11a vor, dass die Gemeinden den Gewas-
serraum in der Nutzungsplanung festlegen.

Das kantonale Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD) erar-
beitete zu Handen der Gemeinden und Planer eine Richtlinie, in welcher
das Vorgehen zur Festlegung der Gewasserraume erldutert wird, sowie
eine Arbeitshilfe, in welcher die Gewasserraumfestlegung innerhalb und
ausserhalb der Bauzone prazisiert wird. Die Richtlinie «Der Gewasserraum
im Kanton Luzern» vom Marz 2012 und die Arbeitshilfe «Gewéasserraum-
festlegung in der Nutzungsplanung» vom Januar 2019 bilden die Grundlage
fur die Ermittlung und Festlegung der Gewasserrdume in der Ortsplanung
Ruswil.

3. Grundlagen

FUr die Festlegung der Gewasserraume in der Gemeinde Ruswil standen
folgende Grundlagen zur Verflgung:

Gesetzliche Grundlagen

— Gewasserschutzgesetz (GschG, SR 814.20)

— Gewasserschutzverordnung (GschV, SR 814.201)

— Kantonales Wasserbaugesetz (KWBG, SRL 760)

— Kantonale Gewasserschutzverordnung (KGSchV, SRL 703)
— Planungs- und Baugesetz (PBG, SRL 735)

Merkblatter, Richtlinien, Arbeitshilfen

— Arbeitshilfe «Gewasserraum» (BPUK, LDK, BAFU, BLW, ARE, 2019)

— Richtlinie «Gewasserraum im Kanton Luzern» (BUWD, 01.03.2012)

— Arbeitshilfe «Gewasserraumfestlegung in der Nutzungsplanung»
(BUWD, 22.01.2019)
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Datengrundlagen

Daten der Amtlichen Vermessung (nach PNF Gewasser, mit Gewasser-
achsen)

Gewasserraumbreitenkarte des Kantons (Grundlagenkarte mit «theoreti-
schem» Gewasserraum)

Vernetzungsachse fir Kleintiere, Beschrieb der Engnisse

Gefahrenkarte, Prozess Wasser (www.geo.lu.ch, Stand Februar 2019)

Die Ausscheidung der Gewdasserraume in Ruswil erfolgte gemass den
gesetzlichen Grundlagen und unter Beizug der aufgezahlten Merkblatter,
Richtlinien und Arbeitshilfen sowie Datengrundlagen.

4.

Vorgehen

Es wurde in folgenden Schritten vorgegangen:

Prufung und Bereinigung des Gewassernetzes und der Gewdasserachsen
(auf Grundlage der vom Kanton zur Verfugung gestellten Daten, inkl.
PNF Gewasser und Gewasserachsen)

> Ziff. 4 des vorliegenden Berichts

Erarbeitung des «theoretischen» Gewasserraums (Grundlagenkarte Ge-
wasserraumbreite durch Kanton zur Verfiigung gestellt)
> Ziff. 5 des vorliegenden Berichts

Anpassung der Gewasserraume
Verzicht auf Gewasserraumfestlegung
Verringerung Gewasserraumbreite in dicht Uberbauten Gebieten
Erhohung Gewasserraumbreite

- Asymmetrische Gewasserraumfestlegung

> Ziff. 6 des vorliegenden Berichts

Ermittlung der Gewasserraumflachen, in denen die Bewirtschaftungs-
einschrankungen nicht zum Tragen kommen
> Ziff. 7 des vorliegenden Berichts

Umsetzung der Gewasserraumfestlegung in der Nutzungsplanung,
Erstellen des Zonenplans Gewasserraum
> Ziff. 8 des vorliegenden Berichts
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5. Priifung Gewassernetz und Gewasserachsen

Die vom Kanton zur Verfugung gestellte Grundlagenkarte wurde fur die re-
levanten Gewasser in Ruswil auf Vollsténdigkeit und Richtigkeit Uberprift.

Im Rahmen der Mitwirkung wurden mehrere Anderungsantrage beziglich
dem Gewaéssernetz eingereicht und (berprift. Folgende Anderungen am
Gewassernetz sind aus Sicht der Gemeinde angebracht:

- Gebiet Gramse, Gewasser ID 143029,

Gebiet Langmoosli, Gewasser 1D 233468,

Gebiet Recketschwand, Gewasser ID 233495,

— Gebiet Schore, Gewasser ID 463069,

— Gebiet Fluck, Gewasser ID 954543

An der Besprechung vom 1. April 2022 mit Vertretern der Gemeinde und
den kantonalen Dienststellen (DS) rawi, uwe und vif wurde dies thema-
tisiert. Aus Sicht der DS uwe handelt es sich in diesen Fallen jedoch um
Gewasser im rechtlichen Sinne. Eine Anpassung des Gewassernetzes wird
ihrerseits abgelehnt.

6. Theoretischer Gewasserraum

FUr die Ausscheidung der theoretischen Gewdasserrdaume wurde die Ge-
wasserraumbreitekarte des Kantons Luzern berlicksichtigt. Diese bezeich-
net die Breite des Gewasserraums sowohl fur Fliess- als auch fur stehen-
de Gewasser. Die theoretischen Gewasserraumbreiten wurden, ausgehend
von den vom Kanton definierten Gewasserachsen, symmetrisch bzw.
beidseitig der Achse je halftig festgelegt (vgl. Abb. 1).
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Abb. 1 Gewdssernetz der Gemeinde Ruswil
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6.1 Fliessgewasser

Die Berechnung des Gewasserraums fur Fliessgewasser ist in Art. 41a der
Gewasserschutzverordnung (GSchV) geregelt. Grundlage fur die Berech-
nung des Gewasserraums ist die natarliche Gerinnesohlenbreite (nGSB),
welche aus der effektiven Gerinnesohlenbreite (eGSB) und Breitenvariabi-
litat des Fliessgewassers ermittelt wird. Aus dieser gerechneten naturli-
chen Gerinnesohlenbreite wird der Gewasserraum unter Berucksichtigung
von allfalligen gewasserbezogenen Schutzzielen ermittelt.

6.1.1 Biodiversitatskurve

FUr Fliessgewdasser, welche ein gewasserbezogenes Schutzziel aufweisen,
wird der Gewasserraum anhand der sogenannten «Biodiversitatskurve»
gemass Art. 41a Abs. 1 GSchV ermittelt. Gewasserbezogene Schutzziele
bestehen unter anderem in Biotopen von nationaler Bedeutung, in kanto-
nalen Naturschutzgebieten, in Moorlandschaften von besonderer Schon-
heit und nationaler Bedeutung, in Wasser- und Zugvogelreservaten von
internationaler oder nationaler Bedeutung sowie bei gewasserbezogenen
Schutzzielen in Landschaften von nationaler Bedeutung und kantonalen
Landschaftsschutzgebieten. Der Gewasserraum nach «Biodiversitatskur-
ve» weist in der Regel eine hohere Breite auf, als derjenige, welche mittels
«Hochwasserkurve» (ohne gewasserbezogene Schutzziele) berechnet
wird.

Die Gewasserraume fUr Gewdasser mit gewasserbezogenen Schutzzielen
errechnen sich gemass Biodiversitatskurve wie folgt:

natirliche Gerinnesohlenbreite (nGSB) Gewasserraumbreite
<1.0m 11.0m

1.0-5.0m 6 XNGSB +5.0m
>5.0m eGSB + 30.0 m

Tab. 1 Gewadasserraumberechnung gemass Art. 41a Abs. 1 GSchV

6.1.2 Hochwasserkurve

Liegt flr ein Fliessgewasser kein gewasserbezogenes Schutzziel vor, er-
folgt die Berechnung des Gewdasserraums anhand der «Hochwasserkurve»
(Art. 41a Abs. 2 GSchV), was fur die meisten Fliessgewasser im Gemeinde-
gebiet von Ruswil zutrifft.

Die Gewasserraume flr Gewasser ohne gewasserbezogene Schutzziele
errechnen sich gemass Hochwasserkurve wie folgt:

natlrliche Gerinnesohlenbreite (nGSB) Gewasserraumbreite
<2.0m 171.0m

20-15.0m 2.5XnGSB +7.0m
>15.0m eGSB + 30.0 m

Tab. 2 Gewadasserraumberechnung gemass Art. 41a Abs. 2 GSchV

ecoptima
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6.1.3 Grosse Fliessgewasser

Bei Fliessgewdassern mit einer natdrlichen Gerinnesohlenbreite von Uber
15 m hat der Kanton Luzern den theoretischen Gewasserraum auf der
Grundlage der vom BAFU empfohlenen Methode «Gewasserraum flr
grosse Fliessgewasser in der Schweiz» ermitteln lassen. Auf dem Gemein-
degebiet Ruswil betrifft dies lediglich die Kleine Emme. Die ermittelten
Gewasserraume der grossen Fliessgewasser gehen deutlich Gber die 15 m
breiten Uferbereiche hinaus die Art. 41a GSchV fordert («Schllsselkurve).

Bei den grossen Fliessgewassern kann der Gewasserraum ausserhalb der
Bauzone zur Differenzierung der zulassigen Bewirtschaftung in einen in-
neren und beidseitig des Gewassers je einen ausseren Korridor aufgeteilt
werden. Alternativ zur Festlegung eines dusseren Gewasserraum-Korri-
dors kann der Gewasserraum auch durch eine Baulinie festgelegt werden.

6.2 Stehende Gewasser

Der Gewasserraum von stehenden Gewassern (vorliegend der Soppensee
auf Gemeindegebiet von Buttisholz) hat gemass Art. 41b Abs. 1 GSchV eine
minimale Breite von 15.0 m aufzuweisen. Dieser wird ab der generalisier-
ten Uferlinie aus bemessen. Im Weiteren gilt es die Gewasserraumbreite
gemass Art. 41b Abs. 2 GSchV unter gewissen Voraussetzungen zu erho-
hen. Da fur den Soppensee aufgrund der Verordnung zum Schutz des Sop-
pensees und seiner Umgebung Uberwiegende Interessen des Natur- und
Landschaftsschutzes bestehen, genltgt die minimale Gewasserraumbreite
von 15.0 m im vorliegenden Fall nicht (vgl. Anhang 2).

ecoptima
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7. Anpassung der Gewasserraume
7.1 Grundsatze und rechtliche Grundlage

7.1.1 Verzicht auf eine Gewasserraumfestlegung

Gewasser im und am wald

Bei den im Wald verlaufenden Bachen innerhalb des Gemeindegebiets von
Ruswil wird auf Grundlage von Art. 41a Abs. 5a GSchV auf die Festlegung
eines Gewasserraums verzichtet. Ebenfalls verzichtet wird bei kleineren
Reststreifen (< 3.0 m) welche ausserhalb der Waldgrenze zu liegen kom-
men.

Eingedolte Gewasser

Bei eingedolten Bachen bzw. Bachabschnitten wird auf Grundlage von
Art. 41a Abs. 5b GSchV auf die Festlegung eines Gewasserraums verzich-
tet, sofern keine Uberwiegenden Interessen (Hochwasserschutz, Zugang-
lichkeit fur den baulichen Unterhalt, anstehende Revitalisierungsprojekte,
Vernetzungsfunktion oder Interessen des Naturschutzes) entgegenstehen.

Kiinstlich angelegte Gewasser

Im Sinne von Art. 41a Abs. 5¢ GSchV kann bei klnstlich angelegten Gewas-
ser auf die Ausscheidung eines Gewasserraums verzichtet werden, sofern
keine Uberwiegenden Interessen entgegenstehen.

Sehr kleine Gewasser

GestUtzt auf Art. 41a Abs. 5d GSchV bzw. § 11c Abs. 1bis KGSchV kann fur
sehr kleine Fliessgewasser (i.d.R. Rinnsale im Sinn der amtlichen Vermes-
sung) auf die Festlegung eines Gewasserraums verzichtet werden, sofern
keine Uberwiegenden Interessen entgegenstehen.

Kleine, stehende Gewasser

Im Sinne von Art. 41b Abs. 4b GSchV kann bei stehenden Gewassern mit
einer Wasserflache von weniger als 0,5 ha auf die Festlegung eines Ge-
wasserraums verzichtet werden, sofern keine Uberwiegenden Interessen
entgegenstehen. Auf die davon betroffenen Gewasser wird hier nicht im
Einzelfall eingegangen.

7.1.2 Verringerung der Gewasserraumbreite in dicht iiberbauten
Gebieten

In den als «dich Uberbaut» geltenden Gebieten im Sinne von § 11b Abs. 2
KGSchV kann der Gewasserraum nach Art. 41a Abs. 4 lit. a GSchV bzw.

§ 11b Abs. 1 KGSchV den baulichen Gegebenheiten angepasst, resp. redu-
ziert ausgeschieden werden, sofern der Hochwasserschutz gewahrleistet
ist.

ecoptima
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In der Gemeinde Ruswil werden die folgenden Gebiete als «dicht Uber-
baut» bezeichnet:

— Dorfzone A
— Dorfzone B
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Ruediswil, Ruswil

Werthenstein

Abb. 2 Planausschnitt Ruediswil, Ruswil und Werthenstein, rot schraffiert: das «dicht (berbaute» Gebiet

7.1.3 Anpassung der Gewdasserraumbreite aufgrund Hochwasser-
schutz- bzw. Revitalisierungsvorhaben

Im Sinne von Art. 41a Abs. 3a und 3b GSchV sind konkrete Hochwasser-
schutz- bzw. Revitalisierungsmassnahmen bei der Gewasserraumfestle-
gung zu berucksichtigen. Bei folgende Gewasser wurden Hochwasser-
schutzprojekte realisiert oder sind in Planung:

— Kleine Emme

— Dorfbach

- Tanlibach

— Stampfibach

- Muhlebach

Die Gewasserraumausscheidungen fiir diese Gewasser werden im Kapitel
7.2 detaillierter beschrieben.

An der Kleinen Emme wurde im Abschnitt Werthenstein Dorf das Hoch-
wasserschutzprojekt (Los 3) realisiert. Die Plane des Hochwasserschutz-
projekts wurden vorliegend berucksichtigt (vgl. Kap. 7.2.13).

13
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7.1.4 Erhdohung der Gewdasserraumbreite aufgrund iiberwiegender
Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes

Art. 41a Abs. 3¢ GSchV fordert u.a. eine Erhdhung des Gewasserraums
«soweit dies erforderlich ist zur Gewahrleistung» der Schutzziele Uberwie-
gender Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes.

Vernetzungsachsen

Gemass der kantonalen Arbeitshilfe sind die im kantonalen Richtplan
ausgewiesenen Vernetzungsachsen fur Kleintiere zu bertcksichtigen. In
Ruswil sind dies:

- Engnis 30: ARA Ruswil

- Engnis 31: Schachen

- Engnis 50: Nordlich Werthenstein

Entlang dieser Vernetzungsachsen kann nach Rucksprache mit der Dienst-
stelle lawa auf eine Erhdhung der Gewasserraumbreite im Sinne von Art.
41a Abs. 3¢ GSchV verzichtet werden.

Wildtierkorridore

Gemass der kantonalen Arbeitshilfe konnen Gewasserabschnitte innerhalb
von Wildtierkorridoren wichtige Vernetzungselemente darstellen. In die-
sem Sinne hat die kantonale Dienststelle lawa im Rahmen der Vorprufung
eine Erhohung gewisser Gewasserraumbreiten von 11 m auf 18 m Breite
gefordert.

Zweifelsfrei dienen Fliessgewasser und allfallige Uferbestockungen als
Leitstrukturen fur Wildtiere. Diese Vernetzungsfunktion kann jedoch be-
reits mit einem Gewasserraum nach Art. 41a Abs. 2 GSchV gewahrleistet
werden. Eine Erhohung des Gewasserraums «zur Gewahrleistung» der
Vernetzungsfunktion ist aus Sicht der Gemeinde nicht erforderlich. Daher
wird im ganzen Gemeindegebiet darauf verzichtet.

Die Anwendung von Art. 41a Abs. 3¢ GSchV auf Wildtierkorridore wird
generell in Frage gestellt. Die Arbeitshilfe des BPUK et al. (2019) sowie die
Praxis in anderen Kantonen sehen davon ab.

7.1.5 Asymmetrische Gewdasserraumfestlegung

Der Gewasserraum kann unter bestimmten Voraussetzungen asymmet-
risch, bzw. einseitig verschoben festgelegt werden. Kommen Hochbauten
oder unuberbaute Grundstlcke innerhalb des Gewasserraums zu liegen,
gilt es, je nach Schwere des Eingriffs in das Privateigentum und unter
Wahrung der Offentlichen Interessen, zu prufen, ob das Vorhaben verhalt-
nismassig ist. Auf diejenigen Falle, in welchen der Gewdasserraum asym-
metrisch festgelegt wurde, wird im nachfolgenden Kapitel eingegangen.

ecoptima
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7.1.6 «Umfahren» von Anlagen

Gemass kantonaler Arbeitshilfe bzw. geméass Antrag der Dienststelle vif im
Rahmen der Vorprufung kann bei Verkehrsachsen (Bahntrassees, Kantons-
und Gemeindestrassen) der Gewasserraum an die Grenze des entspre-
chenden Objekts angepasst werden. Dies wurde in diesem Sinne in der
Gemeinde Ruswil umgesetzt.

7.2 Anwendung in Ruswil

Nachfolgend wird je Gewasser bzw. Gewasserabschnitt auf die vorgenom-
menen Anpassungen gegenuber den theoretischen Gewdasserraumbreiten
(gemass kantonaler Berechnung; vgl. Abb. 1) eingegangen. Wo nichts er-
ldutert wird, erfolgte die Festlegung des Gewasserraums gemass kantona-
ler Gewasserraumbreitekarte (theoretischer Gewasserraum).

7.2.1 Verzicht auf Gewasserraum bei kiinstlich angelegten Gewas-
sern

Auf die Ausscheidung des Gewasserraums wird basierend auf Art. 41a

Abs. 5¢ GSchV in folgenden Fallen verzichtet:

Gewasser ID 233468, Gebiet Langmaosli

Auf der Waldlichtung im Gebiet Langmasli (Gst. Nr. 1207) verlauft ein
kinstlich angelegter Entwasserungsgraben, ohne Wasserfuhrung.

Abb. 3 Kantonales Gewdassernetz, Gewadsser — Abb. 4  Trockener Graben am Waldrand bzw.
ID 233468 (Quelle: geoportal.lu.ch) der Christbaumkulturen

ecoptima
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Nebenarm Miihlebach (ID 463069) Gebiet Schore

Der gut 140 m lange Seitenarm des Muhlebachs im Bereich der Parzelle
Nr. 870 stellt ein kiunstlich geschaffener Entwasserungsgraben dar. Eine
natdrliche Gewasserfunktion und/oder angrenzende Ufervegetation lassen
sich nicht erkennen bzw. sind nicht vorhanden. Auch stellt der Hochwas-
serschutz vorliegend kein Problem dar.

5.50

Mtihlebach

Abb. 5  Verzicht auf die Festlegung eines Gewdasserraums am Nebenarm des Mihlebachs im
Gebiet Schore

Gewasser ID 954493, Gehiet Miihlefeldacher
Die Wasserentnahme fur die Teiche bei der Kleintieranlage Muhlefeldacher
sowie deren Abfluss wurden klnstlich angelegt.

Gewadsser ID 954543, Gebiet Fluck

Unterhalb des Hofs Fluck, entlang der Grenzen der Grundsticke Nrn. 545
und 551 verlauft ein kinstlich angelegter Entwasserungsgraben. Er leitet
das Oberflachenwasser und das Meteorwasser des Hofs bei starken Nie-
derschlagen in den Wald.

—

Abb. 6 Kantonales Gewéssernetz, fraglicher ~ Abb. 7  Entwédsserungsgraben im Gebiet
Abschnitt (Quelle: geoportal.lu.ch) Fluck

16
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7.2.2 Verzicht auf Gewasserraum bei sehr kleinen Gewdéssern

Auf die Ausscheidung des Gewasserraums wird basierend auf Art. 41a
Abs. 5d GSchV in folgenden Fallen verzichtet:

Rinnsale
Die Rinnsale wurden systematisch Uberprift. Folgende Kriterien wurden
dabei berucksichtigt:
— Natur- und Landschaftsschutz
Kantonale Schutzverordnung Soppensee
Kommunale Naturschutzzone
Bundesinventare (Hoch- und Ubergangsmoor Forenmoos, Amphibien-
laichgebiet Forenwaldli)
Inventar regionaler Naturobjekte INR
Vernetzungsachsen gemass kantonalem Richtplan
- Hochwasserschutz
Gefahrenkarte: Gefahrdung durch Prozess Wasser
Gefahrenhinweisekarte: Gefahrdung durch Uberschwemmung/Uber-
sarung

Die Zuganglichkeit fur Gewdassserunterhalt und -ausbau wird bei den
Gerinnen als gegeben beurteilt, da sie ausserhalb des Siedlungsgebiets
liegen.

Wo die Rinnsale die oben aufgefuhrten «Kriterien» tangieren, liegen tuber-

wiegende Interessen vor. Im folgendem Fall wird daher ein Gewasserraum

festgelegt:

— bei Grundstlck Nr. 160: Der Abschnitt liegt am Rand des Amphibien-
laichgebiets Forewaldli.

In den Ubrigen Fallen wird auf die Ausscheidung des Gewasserraums
verzichtet.

ecoptima



Gemeinde Ruswil
Revision der Ortsplanung
Bericht Gewasserrdume

Gewadsser ID 143029, Gebiet Gramse

Westlich des Hofs Gramse sind im kantonalen Gewassernetz drei Gewas-
ser eingetragen. Beim mittleren Gewasserlauf, welcher sich am westlichen
Rand des Grundstlcks Nr. 106 befindet, handelt es sich um eine Trocken-
rinne, die kaum Wasser fuhrt.

£
<

- N i 2 ’ b <
Abb. 8 Kantonales Gewéssernetz, Gewadsser  Abb. 9  Trockenrinne im Gebiet Gramse
ID 143029 (Quelle: geoportal.lu.ch) (Aufnahme von A. Schmidli)

Gewadsser ID 233495, Gebiet Recketschwand
Unterhalb des Hofs Recketschwand, entlang der stddstlichen Grenze des
Grundstucks Nr. 301 verlauft eine Hecke mit meist trockenem Graben.

/

Abb. 10 Kantonales Gewdssernetz, fraglicher ~ Abb. 11 Hecke im Gebiet Recketschwand
Abschnitt (Quelle: geoportal.lu.ch) (Aufnahme von G. Vonarburg)
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Eselbach (ID 463085) Gebiet Etzenerle

Der Gewasserraum des Eselbachs wird im Bereich der Parzellen Nrn. 639 /
697 an die tatsachlichen Verhaltnisse angepasst, da der Gewasserverlauf
des Eselbachs erst 50 m weiter nordlich beginnt.

Abb. 12 Teilweise Verzicht auf die Festlegung eines Gewdsserraums am Eselbach im Gebiet
Etzenerle

7.2.3 Asymmetrische Gewdasserraumfestlegung

Bielbach (ID 233001) Gebiet Bielbachmatte bzw. Freiegg

Im Gebiet Bielbachmatte / Freiegg wird der Gewdasserraum asymmetrisch
ausgeschieden, so dass der sudliche Uferbereich in etwa der Ausdehnung
der bisherigen Uberlagernden Sondernutzungszone (bisher 14 m breit)
entspricht. Rechtsufrig wird der Gewasserraum in der Breite des durch
Hochwasser erheblich gefahrdeten Gebietes festgelegt.
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Abb. 13 Asymmetrische Gewdédsserraumfestlegung am Bielbach
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Nebenarm Bielbach (ID 233465) Gebiet Stiereweid

Um die Uberlagerung des WAB-Areals mit dem Gewd&sserraum zu minimie-
ren, wird der Gewasserraum asymmetrisch und unter Berucksichtigung
der Grunzone ausgeschieden.
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Abb. 14 Asymmetrische Gewdsserraumfestlegung am Nebenarm des Bielbachs

Nebenarm Heiterbach (ID 233489) Gebiet Windbiiel

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision soll eine Teilflache der Parzelle Nr.
1270 auf Grundlage eines Bebauungskonzepts eingezont werden. Im Zu-
sammenhang mit der Einzonung wird mit dem Grundeigentimer die Pflicht
zur Offenlegung des Bachlaufs vertraglich geregelt. Das Einverstandnis
dazu liegt vor. Das Bebauungskonzept sieht vor, den zu 6ffnenden Bach an
die Grundstlcksgrenze der Parz. Nr. 1270 zu legen, wonach der Gewasser-
raum entlang der entsprechenden Parzellengrenze ausgeschieden wird.
Der Gewasserraum kommt dabei vollumfanglich innerhalb der Parzelle Nr.
1270 zu liegen. Solange der Bach noch nicht geoffnet wurde, kommen fur
den entsprechenden Gewasserraumabschnitt gemass Art. 41¢ Abs. 4bis
GSchV keine Bewirtschaftungseinschrankungen zum Tragen.

2568

Abb. 15 Festlegung des Gewdsserraums am Nebenarm des Heiterbachs im Gebiet Windbtel
geméss Bebauungskonzept «Entwicklung Gebiet Windbuel»
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Miihlebach (ID 233500) Gebiet Ober Neuhus

Der Gewasserraum des eingedolten Abschnitts wird so ausgeschieden,
dass er mit einer Breite von 4 m innerhalb der Bauzone zu liegen kommt.
Der ubrige 7 m breite Gewasserraum liegt ausserhalb der Bauzone. Er wird
von der Bewirtschaftungseinschrankung ausgenommen.

Abb. 16 Gewdésserraumfestlegung am Mihlebach

Ténlibach (ID 233501) bzw. Bielbach (ID 233001) Gebiet Freiehof
Die Gewasserraume des Tanlibachs (im GP Freiehof Il auch Stampfibach
genannt) sowie des Bielbachs werden im Bereich Freiehof entlang den
im entsprechenden Gestaltungsplan definierten Baulinien (vgl. Anhang 1)
ausgeschieden.

Abb. 17 Gewdésserraumfestlegung am Ténlibach bzw. am Bielbach im Bereich des Gestaltungs-

plans Freiehof Il

21
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Miihlebach (ID 463068) Gebiet Grindel

Innerhalb des Gestaltungsplans Grindel ist eine ca. 13.0 m breite Grinzo-
ne im Bereich des MUhlebachs festgelegt worden. Der Gewasserraum wird
hier entsprechend dieser Grinzone bzw. der entsprechenden Gewasser-
parzelle festgelegt und betragt folglich ca. 13.0 m statt 11.0 m, welche die
Berechnung des theoretischen Gewasserraum ergeben wdrde.

Abb. 18 Gewadsserraumfestlegung im Gebiet Grindel anhand der bestehenden Griinzone

Nebenarm Rot (ID 463094) Gebiet Grissematt

Im Ober Saliwald verlauft ein Nebenarm der Rot innerhalb des Waldes. In
der Nahe der Jagdhutte Nord (Grundstlck Nr. 1771) ist der Verlauf jedoch
so nahe am Waldrand, dass ein Gewasserraum auszuscheiden ist. Der
Gewasserraum wird als asymmetrischer Korridor zum maandrierenden
Bach festgelegt. Er umfasst mehrheitlich die GUterstrasse, fur welche eine
Bestandesgarantie besteht.

276 —=

Abb. 19 Asymmetrische Festlegung eines Gewdsserraums am Nebenarm der Rot im Gebiet
Grissematt
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7.2.4 Anpassung der Gewdsserraumbreite aufgrund Hochwasser-
schutz

Kleine Emme (ID 292001) Gebiet Dietenei

Der Gewasserraum wird auf das Hochwasserschutzprojekt aus dem Jahr
2010 angepasst. Dieses sieht im Gebiet Dietenei eine Aufweitung des
Flussbettes vor.

Abb. 20 Erhdéhung des Gewdsserraums an der Kleinen Emme im Gebiet Dietenei

Miihlebach (ID 233500) Gebiet Rilediswil

Am Muhlebach wurden mehrere Hochwasserschutzmassnahmen vor-
genommen: Einerseits eine Entlastungsleitung ab Ruediswil Dorf in das
Retentionsbecken bei Ruedelguet (2010) und andererseits die Aufhebung
des Ruckhaltebeckens Ober Neuhus (2019) bei Gst. Nr. 484. Da der Hoch-
wasserschutz somit ab dem Gst. Nr. 484 gewdahrleistet ist, kann im un-
terliegenden eingedolten Abschnitt des Muhlebachs in Ruediswil auf die
Ausscheidung des Gewasserraums verzichtet werden.
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Abb. 21 Verzicht auf die Festlegung eines Gewdsserraums am Muhlebach im Gebiet Ruediswil
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Tanlibach (ID 233501) Gebiet Surbrunnematte

Am Tanlibach wurde ein Hochwasserschutzprojekt erarbeitet. Darin wird
abschnittsweise eine Bachoffnung mit teils neuer Linienflhrung ange-
dacht. Es existiert auch ein Vorschlag uber die Festlegung des Gewasser-
raums, welcher entsprechend in die vorliegende Planung Ubernommen
wird (Stand April 2022).
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Abb. 22 Gewaéasserraumfestlegung am Ténlibach geméass Hochwasserschutzprojekt

Dorfbach (ID 233502) Dorfkern Ruswil

Beim Dorfbach (Abschnitt Los 1 + 2), welcher eingedolt durch den Dorf-
kern von Ruswil verlduft, wurden Hochwasserschutzmassnahmen umge-
setzt. Aufgrund dieser Massnahmen wird der Gewasserraum im Bereich
«Los 1» entlang der 2017 im Rahmen des Hochwasserschutzprojekts
festgelegten Baulinien ausgeschieden.

Im eingedolten Bereich des Dorfbachs «Los 1 und Los 2» kann auf die
Ausscheidung des Gewasserraums verzichtet werden. Dies wurde im Re-
gierungsratsentscheid Nr. 807 vom 4. Juli 2017 (Hochwasserschutzprojekt
Dorfbach) in Aussicht gestellt.

Im Abschnitt «Los 3» entlang der Trogmatt ist eine Revitalisierung mittels
Bachoffnung vorgesehen. Ein konkretes Projekt liegt jedoch noch nicht
vor. Daher wird der Gewasserraum in diesem Abschnitt vorerst basierend
auf der heutigen Linienfuhrung festgelegt.
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Abb. 23 Gewadsserraumfestlegung am Dorfbach im Dorfkern von Ruswil

7.2.5 Erhohung der Gewasserraumbreite

soppensee

Der Soppensee ist ein Naturobjekt von regionaler Bedeutung und ist Uber
die kantonale Schutzverordung geschutzt. Um den See vor oberflachen-
nahen Nahrstoffeintradgen besser zu schutzen, wurde um den See eine
Pufferzone definiert (vgl. Anhang 2). Diese ist gemass der Dienststelle
lawa als Grundlage fur die Gewasserraumausscheidung zu verwenden.
Folglich wird auf dem Gemeindegebiet von Ruswil ein Gewasserraum von
rund 40 m Breite ausgeschieden.

Abb. 24 Gewdasserraumfestlegung am Soppensee anhand Rlickmeldung der Dienststelle lawa

Der Gewasserraum am Soppensee wird in allen anstossenden Gemeinden
Menznau, Buttisholz und Ruswil nach denselben Kriterien ausgeschieden
werden.
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7.2.6 Verringerung der Gewdasserraumbreite in dicht iiberbauten
Gebieten

Kleine Emme (ID 292001) Ortsteil Werthenstein

Mit der Realisierung des Hochwasserschutzprojekts der Kleinen Emme
(Los 3) sind die Voraussetzungen erfullt, dass der Gewasserraum im
Gebiet Werthenstein an die baulichen Gegebenheiten angepasst werden
kann. Dabei wird der Gewasserraum bis an die jeweiligen Fassaden der
bestehenden Bauten mit Hauptnutzflachen angepasst. Beim Grundstlck
Nr. 1023 wird der Gewdasserraum auf 6 m ab der Hochwasserschutzmauer
beschrankt. Dieser Abstand dient zur Gewéahrleistung des Zugangs fur den
Gewasserunterhalt.
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Abb. 25 Festlegung des Gewdsserraums am Bielbach im Ortsteil Werthenstein

Bielbach (ID 233001) Ortsteil Werthenstein

Analog zur Handhabung entlang der Kleinen Emme wird im Mindungsbe-
reichs des Bielbachs der Gewdasserraum an die baulichen Gegebenheiten
angepasst.

7.2.7 Hartefédlle an der Kleinen Emme

Bei bereits bebauten Grundstlcken und schweren Eingriffen in das Privat-
eigentum konnen unter Wahrung der 6ffentlichen Interessen in Absprache
mit den kantonalen Behdrden verhaltnismassige Losungen getroffen wer-
den. An der Besprechung vom 1. April 2022 mit Vertretern der Gemeinde
und den kantonalen Dienststellen rawi, uwe und vif wurden diverse Harte-
falle gepruft und die Umsetzung besprochen. Diese werden nachfolgend
dokumentiert.
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Kleine Emme (ID 292001) Grundstiick Nr. 1021

Der innere Korridor des Gewdasserraums wird ordentlich ausgeschieden.
Die Baulinie Gewasserraum wird hingegen an die bauliche Situation ange-
passt.

Abb. 26 Festlegung des Gewdsserraums an der Kleinen Emme westlich von Werthenstein

Kleine Emme (ID 292001), Gebiet Erle

Der innere Korridor des Gewdasserraums wird vereinzelt auf die bestehen-
den Hauptbauten reduziert, um eine Ersatzbaute auf dem Grundstlck zu
ermoglichen. Die Baulinie Gewdasserraum wird soweit notig an die bauliche
Situation angepasst.
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Abb. 27 Festlegung des Gewdsserraums an der Kleinen Emme westlich von Werthenstein
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8. Gewasserraumflachen ohne
Bewirtschaftungseinschrankungen

Die Behorde kann Ausnahmen von den Bewirtschaftungseinschrankungen
nach Art. 41¢ Abs. 3 und 4 GSchV bewilligen fur:

— Flachen Uber eingedolte Gewasser nach Art. 41¢ Abs. 6 GSchV

- Flachen an grossen Fliessgewassern im Sinne von § 11e KGSchv

— Randstreifen nach Art. 41c Abs. 4bis GSchV

Mit der Anwendung der sogenannten «Baulinienlosung» (vgl. Ziff. 6.1.3) in
Ruswil ertbrigen sich Ausnahmen von den Bewirtschaftungseinschrankun-
gen an grossen Fliessgewassern.

Im Zonenplan werden die Flachen, fur die eine Ausnahme von den Bewirt-
schaftungseinschrankungen geltend gemacht werden kann, orientierend
festgehalten und gelb dargestellt.

8.1 Flachen uber eingedolten Gewassern

Bei eingedolten Fliessgewdassern ausserhalb des Siedlungsgebiets (Bau-

zone) wird konsequent eine Ausnahmebewilligung von den Bewirtschaf-

tungseinschrankungen erteilt bzw. im Zonenplan Gewasserraum entspre-
chend festgehalten.

4

Abb. 28 Ausnahme von den Bewirtschaftungseinschrénkungen bei eingedolten Fliessgewés-
sern

8.2 Randstreifen nach Art. 41c Abs. 4bis GSchVv

Nach Art. 41¢ Abs. 4bis GSchV kbénnen fur diejenigen Flachen des Gewas-
serraums, welche bei Strassen bzw. Wegen mit einer Tragschicht oder bei
Eisenbahnlinien entlang von Gewdassern wenige Meter Uber die Verkehrs-
anlage hinausragen, Ausnahmen von den Bewirtschaftungseinschrankun-
gen bewilligt werden, sofern keine Dlnger- oder Pflanzenschutzmittel ins
Gewasser gelangen kénnen.
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Im Rahmen der vorliegenden Ortsplanungsrevision wurden solche Aus-
nahmen gepruft und an den folgenden Gewasserabschnitten erteilt bzw.
entsprechend im Zonenplan Gewasserraum festgehalten:

— Gewasser ID 463095; Gebiet Ballmoos; Parz. Nr. 2499

— Gewasser ID 463086, Gebiet Oberland; Parz. Nr. 609 / 611

— Gewasser ID 954312; Gebiet Lochbachweid; Parz. Nr. 1269

— Gewasser ID 233486; Gebiet Moosacher; Parz. Nrn. 72/ 77

Abb. 29 Ausnahme von den Bewirtschaftungseinschrénkungen gemass Art. 41¢ Abs. 4bis
GSchv
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9. Umsetzung in der Nutzungsplanung
9.1 Festlegung im Zonenplan Gewasserraum

Zugunsten einer besseren Lesbarkeit werden die Gewasserraume zusatz-
lich in einem separaten, ebenfalls grundeigentiimerverbindlichen Zonen-
plan Gewasserraum (Nord/Sud 1:5'000) abgebildet. Dieses Instrument
enthalt neben den Gewasserrdumen auch die synoptischen Naturgefahren
gemass kantonalem Geoportal.

Innerhalb der Bauzonen werden die Gewasserraume mittels Uberlagernder
Grunzonen mit Zweckbestimmung Gewasserraum gesichert. Dies gilt auch
fur Grunzonen im Siedlungsgebiet, welche damit zusatzlich durch eine
Grinzone Gewasseraum Uberlagert werden. Ausserhalb der Bauzonen
erfolgt die Festlegung mittels Uberlagernder Freihaltezone.

Abb. 30 Der Gewdsserraum wird in Bauzonen mittels tuberlagernder Griinzone (in grun) und
ausserhalb von Bauzonen mit (iberlagernder Freihaltezone (in blau) festgelegt

Die Gewasserraum-Korridore sind mit (orientierenden) Massangaben er-
ganzt, so dass die betroffenen Grundeigentimer die Lage und Grenze des
Gewasserraums besser nachvollziehen konnen.

9.2 Festlegung im Bau- und Zonenreglement

Flr den Gewasserraum wurde im Bau- und Zonenreglement mit Art. 21
eine Grunzone mit Zweckbestimmung Gewasserraum festgelegt. Diese
kommt innerhalb der Bauzonen zur Anwendung. FUr Gewasser ausserhalb
der Bauzonen wird der Gewdasserraum mit einer Freihaltezone Gewasser-
raum gemass Art. 28 gesichert.
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9.3 Aufheben von wasserbaurechtlichen Baulinien

Bielbach

Im Rahmen des GP Barematt Sportanlage wurde der Gewasserraum 2014
einseitig mittels Baulinie nach Wasserbaugesetz festgelegt (11.0 m ab
Parzellengrenze).

LEGENDE
tmummn Perimeter Gestaltungsplan

Baubereich Dreifachturnhalle
Zulassig sind Bauten und Anlagen im Zusammenhang

der istin Bau-
felder mit unterschiedlichen Nutzungen und Bauhohen
unterteil.

Abb. 31 Gestaltungsplan Bdrematt mit Baulinie zur Sicherung des Gewéasserraums (2014)

Der Gewasserraum wird nun jedoch symmetrisch gemass dem theoreti-
schen Gewasserraum festgelegt und mit gesamthaft 19.0 m ausgeschie-
den. Daraus resultiert rechtsufrig eine Gewasserraumbreite von 9.5 m
statt 11.0 m. Die Baulinie ist im Rahmen der Nutzungsplanung aufzuheben.

Bielbach / stampfibach

Die wasserbaurechtlichen Baulinien, welche mit dem Gestaltungsplan
«Freiehof 2» mit dem Regierungsratsentscheid Nr. 1124 vom 2. November
2016 genehmigt wurden, werden durch die Ausscheidung des Gewasser-
raums hinfallig und sollen daher im Rahmen der Nutzungsplanung aufge-
hoben werden.

Dorfbach

Die wasserbaurechtlichen Baulinien, welche mit dem Hochwasserschutz-
projekt Dorfbach Ruswil mit dem Regierungsratsentscheid Nr. 807 vom

4. Juli 2017 genehmigt wurden, werden durch die Ausscheidung des Ge-
wasserraums hinfallig und sollen daher im Rahmen der Nutzungsplanung
aufgehoben werden.

Rot

Die im Bereich der Parz. Nrn. 286 / 287 «Grissematt» festgelegte Baulinie
aus dem Jahr 2016 wird durch die Gewdasserraumfestlegung hinfallig und
soll im Rahmen der Nutzungsplanung aufgehoben werden.
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Rotbach

Die im Bereich der Parz. Nr. 97 «Schwéfelmoos» festgelegte Baulinie aus
dem Jahr 2016 wird durch die Gewasserraumfestlegung hinfallig und soll
im Rahmen der Nutzungsplanung aufgehoben werden.

10. Verfahren

Die Festlegung der Gewasserraume innerhalb und ausserhalb des Sied-
lungsgebiets erfolgt im Rahmen der Ortsplanungsrevision der Gemeinde
Ruswil. Details zu den einzelnen Verfahrensschritten sowie zu den Anpas-
sungen aufgrund des durchgefuhrten Mitwirkungs- und Vorprufungsver-
fahrens sind dem separaten Planungsbericht zu entnehmen.
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Anhang

Anhang

Anhang 1 Gestaltungsplan Freiehof Il
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Abb. 32 Gestaltungsplan Freiehof Il (Quelle: Hunkleler.Partner Architekten AG, 2016)
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Anhang

Anhang 2 Pufferzonenausscheidung Soppensee

———— SVO Soppensee Pufferzonenauscheidung A
i o wata Ermiittelte Pufferzone - Bereinigte Pufferzone gemass NHV -

Datm: 22.10.2018 Karten-Nr.: 3 1:3'500

LEGENDE

Bereinigte Pufferiinie (SVOSOPZ_LI)
| 40 | Pufferzonebreite (Meter) gemass Schiassel
[ schatzenswerte Biotope (SVOSOSB_PY)

Landhauszone gemass Zonenplan
[ Granzone gemass Zananplan

[] Parzelien

Abb. 33 Soppensee Pufferzone (Quelle: lawa, 2018)



